Enfilage de la machine /échantillon d’essai

Overlock a 2/3 fils

La Bernette 334D5/334S coud également un point overlock & 2 ou 3 fils. La largeur de point est fonction de

I‘aiguille guidant le fil.

Pour I'exécution d’'un
overlock a 3 fils avec
largeur de pointde 3 —5
mm, retirer |"aiguille de
gauche. Enfiler ensuite les
deux boucleurs, ainsi que
I'aiguille de droite.

(Voir pp. 8 — 10).

L’overlock a 2 fils avec
une largeur de couture de
5 — 7 mm convient
particuliérement bien pour
les travaux décoratifs avec
des fils spéciaux. Retirer
"aiguilie de droite et
mettre hors service le
‘boucleur supérieur avec le
couvercle du boucleur
concernant I'overlock a

2 fils. Puis, enfiler le
boucleur inférieur ainsi
que |'aiguille de droite
(Voir pp. 9, 11).

Poser le fil du boucleur
inférieur audessus de la
pointe du boucleur et
devant le petit fil relatif au
couvercle du boucleur.

Pour I'exécution d"un
overlock a 2 fils avec
largeur de pointde 3 — 5
mm, retirer 1"aiguille de
gauche. Engager le
couvercle du bouéleur
relatif & I'overlock a 2 fils
par-dessus le levier
supérieur du boucleur (A).
et guider le petit fil dans le
tube du boucleur supérieur
en passant par derriére (B).

Maintenant enfiler le
boucleur inférieur, ainsi
que |‘aiguille de droite
(Voir pp. 9, 10). Poser le
fil du boucleur inférieur
par-dessus la pointe du
boucleur en passant devant
le fil fin du couvercle du
boucleur.

Pour |'exécution d'un
overlock a 3 fils avec
largeur de pointde 5 — 7
mm, utiliser les deux fils
de boucleurs et le fil
d'aiguille de gauche.
Retirer donc l'aiguille de
droite.

(Voir pp. 8,9, 11).

Important: Avant de cornmencer 3 coudre avec l'overfock a 2 fils, tourner fe volant
vers [’avant et contréler si le couvercle du boucleur relatif a ["overiock a 2 fils est

bien fixé. Dans le cas des overlocks normaux a 3 ou 4 fils, il est absolument nécessaire
de retirer le couvercle pour "overlock a 2 fils.

Echantillon d’essai

Placer tous les sélecteurs
de tension sur le repére 5.
Mettre les couteaux en
position de travail, relever

Faire un échantillon
d‘essai une fois I'enfilage
terminé.

Les repéres sur le
couvercle du boucleur
permettent de guider
I'ouvrage en ligne droite

Pour pouvoir mieux juger
de 'aspect des points et de
la tension du fil, coudre
toujours deux épaisseurs
de tissu.

et de facon exacte en
fonction du surplus
choisi pour 'ourlet ou
la couture.

le pied-de-biche et glisser
le tissu sous celui-ci.
Abaisser le pied-de-biche
et piquer.

Les mesures sont
indiquées a partir de la
piqare d’aiguille.

Coupe-fil

Une fois I'extrémité de

I'ouvrage atteinte, piquer

par-dessus le bord defacon
a former une chainette de
5 —6cm (A).

Saisir I'ouvrage de la main
gauche et faire passer la
chainette sur le coupe-fil
placé sur la barre du pied-
de-biche (B).
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